
DS-1 防腐层绝缘电阻测量仪使用说明书

1

海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司
Haian Discory Detecting lnstrument CO.,Ltd



DS-1 防腐层绝缘电阻测量仪使用说明书

2

目 录

一、前 言............................................................... 3

二、安全警告............................................................... 4

三、特 点............................................................... 5

四、技术规格............................................................... 6

五、仪器布局............................................................... 9

六、测 试............................................................. 10

七、测 量............................................................. 10

八、更换电池............................................................. 15

九、仪器装箱单......................................................... 16

十、检验证书 ............................17

十一、产品保修卡 .........................18

十二、售后服务承诺.........................19



DS-1 防腐层绝缘电阻测量仪使用说明书

3

前 言

非常感谢您选用 DS-1 防腐层绝缘电阻测量仪，您能成为海安迪

斯凯瑞探测仪器有限公司的用户，是我们莫大的荣幸。为了使您能尽

快熟练的使用本仪器，我们随仪器配备了使用说明书。

本手册属于仪器重要的一部分，它能提供操作及安全指引，使用

户可以正确使用及维护本仪器。在第一次使用仪器之前，请务必仔细

阅读本手册的所有内容，以便您能了解本仪器的性能 ，并能充分运

用其各项功能。在阅读本说明书后，请妥善保管，以备日后查阅。

本手册内容及规格在需要时我们会作适当修改，海安迪斯凯瑞探

测仪器有限公司保留随时改进和革新仪器而不事先通知的权利，如果

用户所购买的仪器与使用说明书上有所不同或有什么问题，可选择以

下方式与我们联系。

1、 拨打公司售后服务专线：400-012-6866；

2、 发邮件至公司邮箱：postmaster@dscr.com.cn ；

3、 登录公司网址查询：http://www.dscr.com.cn。

谢谢您的合作！

mailto:发邮件至我们的公司邮箱：postmaster@dscr.com.cn
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DS-1 防腐层绝缘电阻测量仪

一、安全警告

本仪器的设计、制造和检测均达到 IEC61010 安全标准（电子类测量产品安全要求），

本说明书包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态，使用者所必须遵守的警告和安

全条例。使用前请先阅读以下说明。

本仪器上的标志 意思是指为了安全操作本仪器，请使用者参照使用手册的相关部分

操作。
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二、特点

DS-1 是 5 量程测量绝缘电阻的高压绝缘电阻计。

● 设计符合国际安全规格：

IEC 61010-1，-2-030(CAT III 600V /CAT IV 300V 污染度 2)

IEC 61010-031(手持式探针要求标准)

● 自动放电功能： 测试电容性负荷的绝缘电阻时，测量后自动释放

充电电荷。放电状态可在电压模式中确认。

● 背光功能便于在阴暗光线或夜间工作。

● 条形图显示测量结果。

● 带电线路警告标志和蜂鸣警告。

● 自动关机功能：为避免忘记关机造成的电池浪费，测量后 10 分钟无操作时仪

器将自动关机。

自动测量和 PI 测量（极化指数测量），DAR 测量（诱电吸收比测量）。
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三、技术规格

● 测量范围和精确度(温度/湿度: 23±5ºC,45～75%RH)

<绝缘电阻测试>：

额定

电压
250V 500V 1000V 2500V 5000V

测量

范围

0.1～100.0M

Ω

0.1～ 99.9MΩ

80～1000MΩ

0.1～99.9MΩ

80～999MΩ

0.80～2.00GΩ

0.1～99.9MΩ

80～999MΩ

0.80～9.99GΩ

8．0～100.0GΩ

0.1～99.9MΩ

80～999MΩ

0.80～9.99GΩ

8.0～99.9GΩ

80～20000GΩ

显示

量程

0.1～100.0

MΩ
0.1～1000 MΩ

0.1M～2.00 G

Ω

0.1M～100.0

GΩ
0.1M～2000 GΩ

开路

电压

DC250V

+10% ，-10%

DC 500V

+ 20%，-10%

DC 1000V

+ 20%，-0%

DC 2500V

+20%，-0%

DC5000V

+20%，-0%

定格

测定

电流

1MΩ 负荷时

1mA～1.2mA

2.5MΩ负荷时

1mA～1.2mA

5MΩ 负荷时

1mA～1.2mA

短路

电流
5mA±0.5mA

精确

度
±5%±3dgt

±5%±3dgt±

20%
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电压监视器（绝缘电阻量程）

30～600V(分辨率 10V): ±10%rdg±20V

此模式适用于确认被测物中充电电荷的放电状态。测量时，将监视器中显示的测量电压

值作为标准使用。请注意外部施加交流电压

时显示的数据并非正确值。

显示:

液晶显示

绝缘电阻量程：最大 1200 计数

VAC/DC 量程：最大 630 计数

条形图： 最大 36 点

DAR/PI 值：最大 9.99

时间：最大 99.59

低电池警告: 电池标志(4 个等级)

超量程显示:
显示“OL”标志（绝缘电阻量程）

显示“Hi”标志（电压量程）

自动量程:
移动到高一级范围: 1000 计数

移动到低一级范围: 80 计数(仅绝缘阻抗量程)

自动关机功能: 操作后 10 分钟自动关机（此功能在测试中不工作）

使用环境条件: 海拔 2000m 以下

精确度保证温湿度范围: 23ºC±5ºC/相对湿度 85%以下（无结露）

操作温度与湿度范围: 0ºC～40ºC /相对湿度 85% 以下（无结露）

存储温度与湿度范围: -20ºC～+60ºC /相对湿度 75% 以下（无结露）

过载保护: 绝缘抵抗范围: AC1200V/10 秒。

耐 电 压:
电压范围: AC720V/10 秒。

AC5160V(50/60Hz)/5 秒 (电路与外箱间)

绝缘阻抗: ≥1000MΩ/ DC 1000V (电路与外箱间)

尺寸: 177（L）×226（W）×100（D）mm

重量: 1.9kg（含电池）

电源: 干电池 8 节
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<电压测试>

直流电压 交流电压

测量范围 ±30—±600V 30 -- 600V(50/60Hz)

分辨率 1V

精确度 ±2%rdg±3dgt

●电流消耗: （电源电压：12V 时的代表值）

量程 250V 500V 1000V 2500V 5000V VAC/DC

输出短

路时
600mA

110mA

额定电

流输出

时

650mA/

0.25M

Ω

800mA/

0.5MΩ

1000mA

/1MΩ

1350mA

/2.5 M

Ω

1350mA/5 MΩ

输出开

放时
40mA 40mA 50mA 80mA 150mA

待机

时
25mA

背光灯

点亮时
增加 40mA

●测量时间: 约 25 个小时绝缘电阻 5000V 量程 100 MΩ 时
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四、仪器布局

1、仪器面板介绍

2、LCD 显示

1、绝缘电阻 2、条形图 3、电压 4、电池标志 5、低电量警告

6、定时器显示 7、DAR 标志 8、PI 标志 9、DAR/PI 值 10、直流 11、交

流 12、负显示 13、单位
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五、测试

1、 检查电池电压

量程范围开关切换至 “OFF”外的任何位置。

显示屏左上的电池标记为 时,表示电池量剩余不多，请更换新电池后继续测量。此状

态中并不影响精确度。电池标记为 时, 电池电压在操作电压下限以下，不能保证精确度。

2、连接测试线

将测试线稳固插入仪器端口，测试线（红色）连接到 LINE 端口，接地线（黑色）连接到接

地端口和保护线（绿色）连接到保护端口。

不需要保护时，无需连接保护线。

六、测量

1、断电确认（电压测量）

将电压量程开关设置到 VAC/DC 位置可测量电压。测量时，无须按测试键。仪器配备有

AC/DC 自检电路，可测量直流电压。 直流电压测量中，测试线（红）为正电压时，LCD 上

显示正值。

请确认关闭被测回路的断路器。

（1）接地线（黑）连接被测回路的接地端，测试线（红）连接 LINE 端口。

（2）确认 LCD 上电压显示为“0V”。 若不是 0V，则被测回路中存在电压。请再次检查被

测回路中的断路器是否关闭。

2、绝缘电阻测量
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使用本仪器可测试绝缘电阻，以便检查电气设备或电路的绝缘状况。测量时，请确认施

加于被测回路的电压是否良好。

注意：

* 由于被测物不同，其绝缘电阻值可能不稳定，而可能造成显示的电阻值也不稳定。

* 绝缘阻抗测试期间可能发出哔哔声，并非故障。

* 测量电容性负荷时可能需要的时间较长。

* 绝缘电阻测量时，正电压（+）从接地端口输出，负电压（-）从 LINE 端口输出。

测量时，接地测试线连接接地端，一般来说，对地的绝缘测量、被测物一端接地时，接

地端连接正极（+）的方法所测得的电阻值较小，最适用于检测绝缘不良现象。

 确认被测回路电压良好，将量程开关切换到需要的绝缘电阻范围。

 接地线(黑)连接回路接地端。

 测试线(红)头部接触被测电路，按下测试键。测量中，间歇地发出蜂鸣声音（250V/500V

量程除外）。

 LCD 显示测量值。测量后显示值固定不变。
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注意 必须关闭被测回路的断路器。

 仪器具有自动放电功能。 测量完成后，请勿取下测试线，放开测试开关，让仪器自动

释放测试时产生的电压。 此时，请确认电压监视器上的显示是“0V”。

<自动放电功能>`

测量完成后自动释放充电电荷的功能。放电状态可在电压监视器中确认。

放电完成前，移开测试线 2 秒以上，可解除放电功能。

 切换到“OFF”位置，取下测试线。

绝缘电阻的测量原理

电阻（绝缘电阻）上施加一定高电压，计算流动的电流值后，再计算电阻值。

3、连续测量 需连续进行绝缘电阻测量时，按下测试键并向右旋转，可锁定测试键进行连

续测量。 测试完成后， 将测试键向左旋转恢复到 原来位置。
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4、DAR/PI 测试

（1）PI - 极化指数

调查绝缘体的泄漏电流的时间是否增加的试验。确认施加时间的同时泄漏电流没有增

加。

一般情况下，以施加时间 10 分钟内的绝缘电阻值与施加时间 1 分钟内的绝缘电阻值

的比例表示极化指数。极化指数是与绝缘

体形状、大小无关的量，随吸湿性变化，因此，检测极化指数在电缆绝缘诊断中非常重

要。

测试 10 分钟后的绝缘电阻值

极化指数=

测试 1 分钟后的绝缘电阻值

极化指数 4 以上 4～2 2.0～1.0 1.0 以下

判定 最好 良好 要注意 不良

（2）DAR - 诱电吸收比

诱电吸收比是绝缘的经过时间的试验，测试方法与极化指数（PI）相同。唯一的区别在

于获得结果的时间较短。

测试 1 分钟后的绝缘电阻值

诱电吸收比=

测试 15 秒或 30 秒（*1）后的绝缘电阻值

诱电吸收比 1.4 以上 1.25～1.0 1.0 以下 诱电吸收比

判定 最好 良好 要注意 不良

(3) DAR/PI 测试方法

DAR 和 PI 在普通模式的绝缘电阻连续测试中自动进行测试。请将量程开关选择任意量

程，连续测试被测物。

・ 连续测试开始后 1 分钟・ ・ ・ ・ ・ LCD 显示 DAR 值

・ 连续测试开始后 10 分钟后・ ・ ・ ・ ・ LCD 显示 PI 值

DAR/PI 值显示“no”时：
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（4）测试完成后显示 DAR/PI 值

测试完成后按 DISP 键。然后测试结果按以下顺序显示。

（5）测量端口的电压特性

输出特性

6）保护线的使用

测量电缆的绝缘电阻时，覆盖表面的泄漏电流通过绝缘体内部与电流汇合，造成绝缘电阻值

误差的产生。为避免此种现象的发生， 如下图所示，使用保护线（任何导电性裸线）将泄

漏电流流经部分卷起来，连接到保护端口后，泄漏电流不流过指示计，可仅仅测 量绝缘体

的体积电阻。请使用附件的保护测试线连接保护端口。

（7）背光功能
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此功能适用于昏暗地点或夜间工作。量程开关在除“OFF”以外任何位置时按背光按钮，

背光灯点亮后 60 秒自动熄灭。

（测试中背光灯不会自动熄灭）

（8）自动关机功能

测试开关等操作完成后 10 分钟自动切断电源。需要启动时将量程开关设置为 OFF 后

再次调节至所需量程即可。 测试中或通电警告中（绝缘电阻量程中不测试的状态下检测出

30V 以上电压时），此功能不会启动。

七、更换电池

1、将量程开关切换到“OFF”位置，取下测试线。

2、拧开仪器背面电池盖的螺丝，打开电池盖。更换 8 节新电池。

3、更换电池后，请确认拧紧电池盖的螺丝。

螺 丝
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仪器装箱单

装箱日期：

序号 品名 编号 单位 数量 仪器图片

1 主机 台 1

2 测试线 套 1

3 接地线 只 1

4 保护线 套 1

5 干电池 节 8

6 随机文件 套 1 含说明书、合格证

主管人： 装箱人： 核对人：
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检 验 证 书
海仪（字）第 325 号

制 造 商：海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司

产品名称：防腐层绝缘电阻测量仪

规格型号：

出厂编号：

检验结论：合 格

主 管：检 01

检 验：检 01

核 验：核检 02

检验日期: 年 月 日

有 效 期：一年
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产 品 保 修 卡
填卡日期 年 月 日

产品名称 防腐层绝缘电阻测量仪 购货日期

型 号 出厂编号

购货单位 用户姓名

联系电话 手 机

联系地址 邮 编

维 修 记 录

送修次数 1 2 3

故障现象

处理情况

维修日期

维修人员

保修卡说明：

一、 保修期限：自出售之日起一年。

二、 保修条件：用户在完全按照说明书规定下操作并保管仪器，在保修期内

因质量问题而出现故障，用户凭保修卡或有效发票给予保修。

三、 下列情况实行有偿维修：（1）不能出示保修卡或有效发票的。

（2）用户自行拆卸、维修、改装仪器而引起的仪器

故障。

（3）仪器因保管不当引起的故障。

（4）用户因人为损坏、操作不当或不可抗拒之自然

灾害造成的故障。

（5）超过保修期限一年的仪器故障。

四、用户应妥善保存好本卡，遗失不补，本卡不得涂改。

五、盖有本厂保修专用章的保修卡方有效，在仪器需要维修时，凭此卡和检验证

书维修。

六、售后服务电话：400-012-6866

七、地址：江苏省海安市高新区谭港路 159 号。
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售后服务承诺

尊敬的客户：

非常感谢您选用我公司的产品，我公司以质量为生命，以信誉求发展，以服务为宗旨，是

我们的发展准则。

我们的承诺

1、我公司所有生产流程均严格执行 ISO9001 国际质量标准体系，完全符合企业标准；

2、24 小时电话专线服务，我公司随时会向广大客户提供最新信息和技术资料；

3、我公司可派专业技术人员为购买仪器的用户进行免费操作指导和技术培训；

4、我公司承诺：自购买仪器之日起，保修一年，终身维护；

5、对用户长期提供优质的技术支持，对用户随时优惠供应相关的零配件；

6、及时跟踪服务，定期调研市场，听取反馈意见和建议，并随即改进调整；

7、网上受理，在线释疑，专家指导；

售后服务项目

1、 24 小时技术服务热线（技术服务电话：400-012-6866）

当售后服务人员接到故障、报修电话后，会立即安排工程师回电话，对故障进行初步判

断，如无需现场解决，将通过电话等方式在 4 小时予以解决。

如果需要现场解决，可联系技术工程师赶往现场。省会城市在 24 小时内解决，其他城市

48-72 小时内解决。

如果发生硬件故障，可安排技术工程师携带备件赶往现场，保证在 2 个工作日内为客户

解决问题。

2、电子邮件回复服务 （电子邮箱：postmaster@dscr.com.cn）

向用户提供基于电子邮件方式的技术支持服务，用户求助电子邮件的响应时间为 12 小时。

3、网站服务 （公司网址： www.dscr.com.cn）

向客户提供产品技术介绍

4、传真回复服务 （公司传真： 0513-88931551）

向用户提供基于传真方式的技术支持服务，用户使用传真方式进行技术交流求助，响应

时间为 4 小时。

5、紧急现场服务

发生紧急事件或别的支持方法无法解决的事件，我们提供现场服务，在第一时间到达客

户现场。
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